
Merkblatt für den Einsatz
von Betonpumpen

Stand: Juli 2012                              
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min.

T

A

> 2,00 m    Bei mehr als 12 t Gesamtgewicht

> 1,00 m    Bis 12 t Gesamtgewicht

Verbau

Sicherste Lösung:
Leitung Freischalten
wenn nicht
Sicherheitsabstand

„Eckstützkräfte“
min. 11 t

max. 30 t

Gefahrenbereich

Abstützmaße
der Maschine

Böschung

Sicherheitsabstand
bei Vorbeifahrt

Absicherung im öffentlichen
Straßenverkehr

Standsicherheit

Anpumpen

Freileitungen

Standsicherheit von 
Betonpumpen auf Baustellen

Sicherheitsabstand
bei Baugruben

z.B. 21 t (210 kN)

A bei Baugruben T  5 m
gemäß geforderter
statischer Berechnung

feste Endstücke

Reduzierungen

Verlängerung
Ausnahme:
nach Betriebsanleitung

!!! Unbedingt zu beachten !!!

min. 6 m
max. 10 m
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Arbeiten

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen 
Böschungswinkel nicht überschritten werden:
a) bei nichtbindigen oder weichen Böden...  = 45°
b) bei steifen oder halbfesten Böden..........  = 60°
c) bei Fels....................................................  = 80°

Böschungswinkel

(einseitige Abstützung mögl. bei OSS und EASy)

Einsatz von Traversen

VERBOTEN

Die Einsatzleitung (Disponent, Betriebsleiter)

ist verantwortlich für:
•	 Abstimmung mit der Baustelle  

über die Einsatzbedingungen

•	 Frühzeitige Information des  
Maschinisten über die Baustelle

•	 Zustand der Maschine

•	 Prüfungen

•	 Ausbildung und Unterweisung

Der Fahrer und Pumpenmaschinist

ist verantwortlich für:
•	 Bestimmungsgemäße Verwendung

•	 Absprache mit der Bauleitung vor Ort über  
Aufstellort und sicheren Pumpbetrieb

•	 Sicheren Aufbau

•	 Zustand von Fahrzeug und Maschine

•	 Verhalten im Straßenverkehr

•	 Meldung von Sicherheitsmängeln der Maschine

Die Bauleitung (Bauleiter, Polier, Meister, etc.)

ist verantwortlich für:
•	 im Vorfeld das Baustellenerfassungsblatt bearbeiten

•	 Information über den sicheren Aufstellungsort

•	 Zufahrtswege bis zum Aufstellungsort

•	 Aufstellungsgenehmigung im öffentlichen Verkehr

•	 Sicherung von elektrischen Freileitungen

•	 Sichere Arbeitsbedingungen auf der Baustelle

Wichtige Informationen
Anmeldung 

Benutzen Sie zur Anmeldung den Vordruck mit den auf Seite zwei angegebenen Anschrift en der Berufsgenossenschaft  Rohstoff e 
und chemische Industrie. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Überbuchung des Seminars setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. 
Auf Wunsch werden bei entsprechender Teilnehmerzahl auch In-House-Seminare durchgeführt.

Schulungszeiten/Wochenplan

Wir beginnen die Wochenseminare am Montag um 9.00 Uhr. Jeder Seminartag umfasst acht Schulungsblöcke inkl. Pausen. 
Seminar ende ist am Freitag gegen 16.00 Uhr.

Kosten

Die genannten Beträge beinhalten die Kosten für Seminarunterlagen, Referenten und die 
Prüfung. Sie werden nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt. Übernachtungskosten 
sind nicht enthalten und vor Ort von den Teilnehmern zu entrichten.

Zimmerreservierungen

Zimmerreservierungen sind selbst vorzunehmen, eine Liste nahegelegener Hotels erhalten 
Sie auf Wunsch. (Ausnahme Teilnehmer Feuchtwangen)

Seminarabschluss

Jeder Teilnehmer erhält bei bestandener Prüfung nach Seminarende ein Zertifi kat über den erfolgrei-
chen Abschluss sowie einen “Führerschein für Betonpumpenmaschinisten”. Hierfür benötigen wir 
zu Beginn des Seminars ein aktuelles Passbild von jedem Teilnehmer.

Praktischer Teil

Zur Durchführung der praktischen Übungen beim Wochenlehrgang und für die Prüfung sind 
Schutzhelm und Schutzschuhe sowie geeignete Kleidung mitzubringen. 

Wochenplan für das Seminar Qualifi zierter Betonpumpenmaschinist (QBM)

MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitag

Vormittag9.00 Uhr
Eröff nung
Arbeitssicherheit 
beim Umgang mit 
Betonpumpen

Konflikt-
management und 
Kommunikation
auf der Baustelle
und im Betrieb

Betonpumpen-
technik

Praktische
Übungen

Betontechnologie

Schrift liche Prüfung

NachmittagArbeitssicherheit 
beim Umgang mit
Betonpumpen

Organisation und
Wirtschaft lichkeit
des BP-Betriebes

Betonpumpen-
technik

Praktische
Prüfung

Mündliche Prüfung
Ende ca. 16.00 Uhr

Seminarinhalt

Betonpumpenmaschinisten tragen eine hohe Verantwortung. 
Betonpumpen sind ein hochwertiges Investitionsgut. Sorgsamer 
Umgang als auch sachgerechte Pflege und Wartung sind das 
A und O. Im Seminar „Qualifi zierter Betonpumpenmaschinist“ 
lernen die Teilnehmer, sicher mit Betonpumpen zu arbeiten und 
deren Auslastung und Verfügbarkeit zu erhöhen.

Das Seminars endet mit einer theoretischen und praktischen 
Prüfung. Diese Prüfung wird von den Berufsgenossenschaft en 
als Unterweisung entsprechend den Regeln für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit „Umgang mit Betonpumpen und 
Verteilermasten“ (BGR 182) zum Bedienen von Betonpumpen 
anerkannt (Führerschein für Betonpumpenmaschinisten).

Voraussetzungen für die Teilnahme

Körperliche Belastbarkeit, gutes Reaktions-, Hör-, und Seh-
vermögen, gute Kenntnisse der deutschen Sprache, Führer-
schein Klasse C oder Berufskraft fahrer. 

Erfolgreicher Abschluss eines Vorbereitungsseminars bei den 
Betonpumpenherstellern für Berufsanfänger bzw. eine mehr-
jährige Erfahrung als Betonpumpenmaschinist und Kenntnisse 
der Maschinentechnik.

Qualifi zierungsangebote für Betonpumpenmaschinisten

Qualifi kations-
maßnahme

Einweisung im 
Betrieb durch fach-
kundiges Personal 
und Patenschaft 
im 1. Jahr

Vorbereitungs-
lehrgang durch
den Hersteller 

Lehrgang
„Qualifi zierter 
Betonpumpen-
maschinist“

Fortbildungs-
seminar

Bedarfsgerechte 
Unterweisung 
durch fachkundi-
ges Personal

Berufseinsteigervor bzw. ab
Beginn der Tätigkeit

innerhalb eines
Jahres oder bei 
Bedarf

innerhalb eines 
Jahres

mindestens alle
drei Jahre

nach Bedarf, 
mindestens aber 
einmal jährlich
mit Nachweis

Bereits 
mehrjährig tätige 
Maschinisten

- - - - -
bei Bedarf (z. B. 
neue Pumpen-
technologie)

angestrebt inner-
halb einer Über-
gangszeit von
fünf Jahren

mindestens alle
drei Jahre

nach Bedarf, 
mindestens aber 
einmal jährlich
mit Nachweis

Seminare 2012

Qualifi zierter Betonpumpenmaschinist
Das Prämiensystem der BG RCI

für die Branche Baustoff e - Steine - Erden    

Kann durch das Prämiensystem

gefördert werden. Verantwortung

Alle genannten Beteiligten 

haben auf die Einhaltung der 

Forderungen zu achten. Nur 

dadurch ist ein sicherer und fach-

gerechter Pumpbetrieb möglich!

Baustellen- 
erfassungsblatt}



2m

Stand: Oktober 2012                             

Verbau

„Eckstützkräfte“

Böschung

Sicherheitsabstand

Standsicherheit

feste Endstücke

Reduzierungen

Endschlauch-
verlängerung

Ausnahme:
nach Betriebsanleitung

!!! Unbedingt zu beachten !!!

Abstützmaße und einseitige Abstützung 
gemäß Bedienungsanleitung 

GefahrenbereichAnpumpen

VERBOTEN

Bei der 
Vorbeifahrt
Sicherheits-
abstand 
beachten

Unterbau immer:
4 Kanthölzer 

Absicherung im öffentlichen
Straßenverkehr

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN
Pumpen ohne 
Absturzsicherung

Bauwerk:

Verlängerung der 
Reichweite durch 
Einsatz von am Kran 
hängenden Traversen

5 m
min.

Sicherste Lösung:
Leitung abschalten!
Sonst:
Sicherheitsabstand
einhalten!

Freileitungen

min. 
2,00 m    

Standsicherheit von 
Betonpumpen an Böschungen

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen 
Böschungswinkel nicht überschritten werden:
a) bei nichtbindigen oder weichen Böden...β = 45°
b) bei steifen oder halbfesten Böden.......... 60°
c) bei Fels.................................................... β = 80°

Böschungswinkel
β

β = 

Mehr Informationen unter: www.bgrci.de


